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ZASILANIE
YKY 4x35mm2
Koryto kablowe+pokrywa EI90 .
|=8m, AJ=0,082% SYSTEM OCHRONY OD PORAZEN:
AUTOMATYCZNE SZYBKIE WYLACZENIE
ZASILANIE W UKLADZIE TN-C-S

K
(w zokresie Zakladu Energetycznego)

YKY 4x35mm2
w rurze ochronnej DVR75

1=20m, AJ=0,204%

K

i

b
o
S

BILANS MOCY

ZELP
Pi=5,7+5,7+5,7+3,6+5,5+5,7+5,7=37,6kW
wsp. jedn. =0,

Po=21,5kW

lo=33,3A

cos fi=0,93

BILANS MOCY
ZELP+ADM
Po=21,5+5=26,5kW
wsp. jedn. =1
lo=41,1

cos fi=0,93

UWAGI DO SCHEMATU:

* DO LICZNIKA 1 FAZOWEGO NALEZY PODLACZYC TRZY ZYLY A DWIE POZOSTAWIC
JAKO REZERWE POD PRZYSZLA ROZBUDOWE, ZABEZPIECZYC | SCHOWAC POD TABLICA LICZNIKOWA

UWAGI:

— Ochrona przeciwporazeniowa zaprojektowana zgodnie
z PN-HD 60364-4-41

— Ochrona przepieciowa wykonana zgodnie
z PN-HD 60364-4-443 i PN-IEC 60364—5-534

— Instalacja pofqczen wyréwnawczych wykonana zgodnie
z PN-HD 60364-5-54

— Dobdr zabezpieczen i przewodow wykonany zgodnie
z PN-HD 60364-4-43 i PN-IEC 60364-4-53

— Obciqzalnos¢ dfugotrwatq przewoddw przyjeto zgodnie
z PN—-IEC 60364-5-523
oraz PN-HD 603 Czesc 5 sekcja G

* ZACHOWANO ZASADE, SELEKTYWNOSCI ZABEZPIECZEN
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